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Regard avec vanne martelière
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PI

PI

par infiltration

Eaux incendie dispo = 120 M3

Régulation EP voiries = 330 m3

Débit de fuite = 6,1 L / s

Récupération eaux incendies = 1168 m3

Vol Total = 1 288 m3

244,4

NOTA :
- Article AUI 9 : Emprise au sol
L'emprise des bâtiments ne doit pas excéder 60% de la surface des
parcelles.
Surface de la parcelle : 50 000 m²
Emprise maximale autorisée : 30 000 m²
Emprise du projet : 4 060 m²

- Article AUI 12 : Stationnement des véhicules
1 place pour 60m² de surface de plancher hors oeuvre nette de bureaux
1 surface égale à 20% de la surface de plancher hors oeuvre nette des
bâtiments industriels ou artisanaux.
Surface de plancher des bureaux : 240 m²
Nombre de places requises : 240/60 = 4 places
Surface de plancher du bâtiment industriel : 3 650 m²
Surface requise : 3 650*20% = 730 m²
TOTAL : 31 places (dont 1 PMR) pour 845 m²
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Le présent plan et ses éventuels annexes constituent une prestation du Cabinet CIMAISE en vue de la réalisation du projet du Maître d’ouvrage.
Chaque entreprise intervenante doit vérifier la faisabilité de sa propre mission, conformément à ses engagements contractuels, aux avis techniques et aux règles de l’art.
Il appartient à chaque entreprise de ne pas modifier les éléments architecturaux des plans produits par CIMAISE qu’elle utilise, sauf à en informer explicitement par une mention écrite le Cabinet CIMAISE,
et ce au plus tard au moment de la remise de ses propres plans.

CONSTRUCTION D'UNE PLATEFORME DE
PRODUCTION DE CSR - CELOSIA

Entre les chemins
03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

PRAXY DEVELOPPEMENT
2 place de l'Europe

38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER

Date de création Déc. 2023

02.MASSE

21:500è

17 arbres plantés

Modification hauteur halls Déc. 2023 A
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