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EP_ex_7
Fe : 31.16
Rd :
Lit : cm

EP_ex_13
Fe : 30.81
Rd::
Lit : 

<-- BUSAGE EXISTANT

Ruisseau existant conservé

Passage du ruisseau
dans busage Ø1200 existant

Rejet du bassin enterré

Remodelage ponctuel du ruisseau existant

Extension du busage existant Ø1200 pour
 assurer la continuité du ruisseau existant

Passage du ruisseau dans
Acqueduc maçonné existant
sous voie ferrée
Dim : Ht 2.00m x larg. 1.00m
Hypothèse débit : 6.84 m3/s

Dalot projeté pour continuité
du ruisseau existant :
Dim : Ht 2.00m x larg. 1.50m
Longueur : 19.00 ml
Pente : 0.6%
Débit admissible : 6.85 m3/s
+avec création lit sur 35 cm
banquette interne laterale
pour petite faune

Dalot projeté pour continuité
du ruisseau existant :
Dim : Ht 1.50m x larg. 2.50m
Longueur : 16.50 ml
Pente : 1.8%
avec création lit sur 42 cm +
banquette interne laterale
pour petite faune
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EP_ex_9
T : 35.46
Fe : 32.43
Prof : 3.03m

EP_ex_0
T : 37.82
Fe : 36.13
Prof : 1.69m

EP_ex_1
T : 37.49
Fe : 34.45
Prof : 3.04m EP_ex_2

T : 36.98
Fe : 33.90
Prof : 3.07m

EP_ex_4
T : 37.99
Fe : 36.72
Prof : 1.27m

EP_ex_5
T : 38.82
Fe : 36.86
Prof : 1.96m

EP_ex_6
T : 39.16
Fe : 37.22
Prof : 1.94m

EP_ex_12
T : 37.08
Fe : 35.72
Prof : 1.36m

EP_ex_14
T : 35.65
Fe : 32.49
Prof : 3.16m
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Canalisation exutoire du bassin

Fossé existant à reprofiler

EP_ex_3
T : 37.98
Fe : 36.74
Prof : 1.24m

EP_ex_11
T : 37.04
Fe : 32.83
Prof : 4.21m
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Limite Zone humide existante
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Ouvrage de raccordement  à l'existant muni d'une
cheminée béton pour réalisation puits de lumière
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Décaissement du remblaiement existant
pour création d'une zone humide
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BASSIN DE RETENTION ENTERRE

Calculé sur : Surface Projet
Dim intérieur: long. 34 x larg. 4.00 x ht. 1.00

Volume utile : 81 m3
Debit de fuite :1 l/s

Hauteur maximum de remplissage : 0.60m

NPHE : 30.50 (= surverse)
Fil d'eau : 29.90
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Ø250 PVC CR-SN80.65% -->

TYPE CADRE RESERVOIR BETON

Recréation du ruisseau
Longueur : 53ml env.
Prof. lit mineur : 15/20cm
Pente : 0.3 %

2 Arbres existants
à conserver

Coupe
BASSIN

1
1

2

2

 1.25% -->

<-- BUSAGE EXISTANT

à remplacer
Fossé existant à reprofiler

Déviation du fossé existant

Parois béton de cloisonnement des EP
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33.24

16%

12%
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9

+36.80
+36.73

+36.92

+36.89

Continuité piétonne provisoire(pendant la phase travaux)

Continuité piétonne provisoire

(pendant la phase travaux)

ZONE HUMIDE CRÉÉE :
Alimentation de la zone humide par les eaux de ruissellement
de la voie secondaire créée au NORD
de la voie d'accès au hameau La Touche Aury à l'EST
et par rejet du fossé EST de l'opération
(récupérant un bassin versant d'environ 7000m²)

ZONE HUMIDE CRÉÉE :
Alimentation de la zone humide par les rejets des grilles EP
situées dans les noues récupérant les eaux de ruissellement
d'une majeure partie de la voie principale et des trottoirs
projetées (d'une surfaces d'env. 3000 m²)

ZONE HUMIDE CRÉÉE ET RESTAURÉE :
Alimentation de la zone humide par

les rejets des dévoiements EP de la zone hurbanisée (Ø1000 + Ø600) à l'OUEST
et par le rejet des 2 ruisseaux au SUD

ZONE HUMIDE CRÉÉE ET RESTAURÉE :
Alimentation de la zone humide par

débordement du ruisseau créée

ZONE HUMIDE CRÉÉE :
Suppression du remblaiement artificiel existant avec

création d'une pente douce depuis la rive du ruisseau existant
afin de permettre le débordement du ruisseau dans la zone

2 Arbres existants
à conserver

Avenue de la Libération – Aménagement des espaces publics

EGIS VILLES ET TRANSPORTS
Parc du Perray - 7 rue de la rainière - CS 83909

44339 NANTES Cedex 3
Tél:02.28.01.90.90
Fax:02.28.01.90.91

Suppression du passage à niveau PN4 

Commune de SAINT-GRÉGOIRE

Phase IndEmetteurAffaire Type Ouvrage Secteur/Zone
Phase

ECHELLE :

egis

Niveau
Planche

Numérotation Lot

Atelier 360
L'Orangerie - 8 rue du Bois Briand

44300 Nantes
Tél. 02 28 02 24 39

Rennes Métropole
Direction de l'Espace public et des Infrastructures

Conduite d'opérations

CS 93111 - 35031 Rennes Cedex

PRO

Chaussée et accès en enrobé noir

Piste cyclable en enrobé agrégats clairs hydrodécapé

Ilots et plateaux surélevés en enrobé avec revêtement 

LEGENDE

Trottoir en enrobé noir

type ROXEM ou similaire imitation pavé granit

Accès voie SCNF en sablé stabilisé renforcé

Piste mixte en béton désactivé érodé

Marche d'escalier

Ouvrages SNCF

Accotement en béton balayé

Création ou restauration de zone Humide

NPHE - Pluie Décennale (Q10)

NPHE - Pluie Biennale (Q2)

SUBSTRAT - Lit de ruisseau

COUPE DE PRINCIPE
DALOT :  largeur 2.50mx hauteur 1.50m

Banquette
pour petite faune

0.42

0.47

0.77

1.50

2.50

0.50
0.52

0.56

Cadre béton préfabriqué
Pente du tronçon : 0.6%

réfection du lit du ruisseau

SUBSTRAT - Lit de ruisseau

NPHE - Pluie Décennale

NPHE - Pluie Biennale 

cheminée béton
-> Puit de lumière

Banquette
pour petite faune

COUPE DE PRINCIPE
DALOT :  largeur 1.50mx hauteur 2.00m

0.66

1.11

2.00

1.50

0.50

0.71

0.94

2.00

SUBSTRAT existant

Pluie Biennale

0.62

0.50

NPHE

COUPE DE PRINCIPE
ACQUEDUC SCNF EXISTANT
 largeur 1.00mx hauteur 2.00m

Banquette pour
petite faune à fixer

sur ouvrage existant

Pluie Décennale

1.00

Acqueduc exsitant en
 maconnerie de moellons
Pente du tronçon : 3.1%

Cadre béton préfabriqué
Pente du tronçon : 0.6%

réfection du lit du ruisseau

1.12

0.67

1.33
NPHE

Plan Comp : 30.00

Echelle Z : 1/200
Echelle X : 1/200
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2 Arbres existants conservés

NIVEAU D'EAU : PLUIE DECENNALE

COUPE 1

NIVEAU D'EAU : PLUIE DECENNALE

TN

TN

TN

création de pente douce de part et d'autres (1/8 maximum)

1.000.75 à 1.00  1.00

Ripisylve
 arborée

Ripisylve
 arborée

Plantes hélophytes
+ cache sous berge
(épi de bois mort)

Plantes hélophytes
+ cache sous berge
(épi de bois mort)

création du lit mineur sur 1m de large avec 15-20cm de prof. 
sur une longueur de 47 ml environ - pente 0.2%

Réfection du ruisseau d'une majeure partie de la voie principale et des trottoirs projetées
situées dans les noues recupérant les eaux de ruissellement
Alimentation de la zone humide par les rejets des grilles EP

et par rejet du fossé EST de l'opération
de la voie d'accès au hameau La Touche Aury

Alimentation de la zone humide par les eaux de ruissellement

Fossé EST

Hameau Touche Aury
voie d'accès 

Voie principale projetée

Canalisation EP

Canalisation EP

Canalisations EP

et par le rejet des 2 ruisseaux au SUD
de la zone hurbanisée (Ø1000 + Ø600) à l'OUEST

Alimentation de la zone humide par les rejets des dévoiements EP 

Cuvelage béton (ouvrage SNCF)

NIVEAU D'EAU : PLUIE DECENNALE

 ruissellement munies de grille EP pour rejet et duiffusion dans ZH
Noues en limite de chaussée / trottoirs récupérant les eaux de

Voie principale projetée

Trottoir projeté

Piste cyclable projetée

Plan Comp : 33.00

Echelle Z : 1/50
Echelle X : 1/50
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COUPE 2

Russeau existant

Suppression du remblaiement artificiel existant
Zone Humide

NIVEAU D'EAU (HYPOTHESE)

afin de permettre le débordement du ruisseau dans la zone
avec création d'une pente douce depuis la rive du ruisseau existant

Parking existant
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Légende décaissement :

- Enrobés
- GB 0/14
- GNT 0/31.5
- Terre Végétale
- Béton désactivé
- Dallage béton
- Hérisson 0/31.5

Plan Comp : 25.00

Echelle Z : 1/100
Echelle X : 1/100

NPHE NAPPE
+33.00

29.90

Cuvelage SNCF

COUPE BASSIN DE RETENTION ENTERRE

30.60

Russeau existant

Volume utile = 81 m3 

BASSIN ENTERRE ETANCHE 

Dimension : long. 34 x larg. 4.00 x ht. 1.00

TYPE CADRE RESERVOIR BETON

29.55

29.95 29.90

1.60 / 3.00 m

33.50 / 32.10

Volume utile = 81 m3 

Décantation 40 cm34.00m

Ø400 BASSIN ENTERRE ETANCHE 

Espace Vert

30.90

Dimension : long. 34 x larg. 4.00 x ht. 1.00

29.50

Ø400 Ø400

Rejet vers ruisseau
Ø400

29.90

Regard Ø1000
de contrôle / inspection
Regard spécial

/ entretien Ouvrage de régulation

SCHEMA DE PRINCIPE : BASSIN DE RETENTION ENTERRE 

Régulateur débit 
type VORTEX : 1.0 l/s

30.50
NPHE

Décantation 40 cm

29.90

de contrôle / inspection
Regard spécial

/ entretien

29.65

NPHE 30.50

31.15

TYPE CADRE RESERVOIR BETON

ENTREE BASSIN SORTIE BASSIN

Regard 1500x1500

Regard Ø1000

Avaloir ou Grille 30x75

Tête d'acqueduc 

Réseau EP projet

Regard grille Ø1000 ou 50x50

Noue d'infiltration et de récupération des EP

Bassin de rétention enterré de type 

Enrochement 

Caniveau Grille

Paroi béton de cloisonnement des EP (noue)

cadre réservoir béton (voir détails pièce B06.2.2)

(voir détails pièce B03.2)

(voir détails pièce B03.2)

Soutènement en gabions

Reprofilage ou création de fossé

Reméandrage / remodelage pour création 

Ruisseau existant

Création ou restauration de zone humide

de ruisseau ou de zone humide

(voir détails pièce B09)

Regard Ø1000 existant

Regard 1200x1200 ou 1500x1500 existant

Réseau EP Existant

Echelle alu
Bouche à clé

Vanne murale

Clé de manoeuvre

Vers exutoire

Surverse
Z = 30.50

Régulateur type VORTEX
Qf = 1.0l/s

BASSIN ENTERRE 

Décantation

COUPE DE PRINCIPE : OUVRAGE DE REGULATION

PRAIRIE MESOPHILE + Bulbes fleuris sur 25% de la surface

HAIE BOCAGERE - plantation endémique

BOISEMENT HUMIDE - Plantation mésique

ARBRE TIGE 16/18 

PLANTATIONS HELOPHYTES - berges de ruisseau

Qp

PLAN DES MESURES COMPENSATOIRES

1/250

DB09 VRD01ZOMASPLVRN210005 PRO EGI

DateIndice ObservationsAuteur Contrôle

Modification - Continuité piétonne provisoireS.E.V.B.AOUT 2024D
Modifications - Ajouts soutenements gabions - déplacement puit de lumière - raccordement voirie nord projet REVS.E.V.B.FEVRIER 2024C
Modifications - Allongement du raccordement sur voie de la liberté / remplacement glissières par GBAS.E.V.B.AOUT 2023B
Première diffusion - Précisions sur les mesures compensatoires environnementalesS.E.V.B.JUIN/ JUILLET 2023A
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